关于印发《上海市建设工程AA 级安全文明标准化诚信工地评价AAA级推荐实施办法》的通知

各建设业施工企业：

       根据中国建筑业协会及建筑安全分会相关文件精神，结合本市开展AA级建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价和AAA级安全文明标准化诚信工地推荐工作的实际，为进一步规范上海市建设工程AA级安全文明标准化诚信工地评价和AAA级安全文明标准化诚信工地推荐工作，提高评价和推荐工作的水平和 质量，促进评价、推荐工作的规范化、常态化管理，推动AA级建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价和AAA级安全文明标准化诚信工地推荐工作的深入开展。保障建设施工安全生产工作，保障建设职工的安全与健康，保证评价、推荐工作的公平、公正，特修订制定《上海市建设工程AA 级安全文明标准化诚信工地评价AAA级安全文明标准化诚信工地推荐工作的实施办法》，并从发布之日起试行。
附件：
《上海市建设工程AA 级安全文明标准化诚信工地评价AAA级推荐实施办法（试行稿）》                             
 上海市建设安全协会
2012.10.26

上海市建设工程项目AA 级安全文明标准化诚信工地评价AAA级推荐实施办法（试行稿）
第一条  为贯彻落实中国建筑业协会《建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价试行办法》建协【2008】38号，以及建筑安全分会《关于开展全国建设工程项目AAA级安全文明标准化诚信工地评价工作的通知》建协安【2008】27号文件精神，规范上海市建设工程AA级安全文明标准化诚信工地评价工作和AAA级安全文明标准化诚信工地推荐工作。提高评价和推荐工作的水平和 质量，保证评价、推荐工作的公正、公平，特修订制定本办法。
第二条  根据中建协《建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价试行办法》建协【2008】38号第五条第三款“省、自治区、直辖市 建筑业协会或建筑(建设)安全协会可以作AA级安全诚信评价并发布评价结果”。建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价（以下简称安全诚信评价）在政府主管部门指导下，由本协会对建设企业自愿申报的建设工程项目施工工地安全文明标准化实施的一项行业诚信评价。

第3条 安全诚信评价的依据：

(一)住房和城乡建设部建设工程项目施工工地安全生产不良行为的认定标准（见附件1）；

(二)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)；
(三)建筑业企业与职工签订《劳动合同》中有关安全生产条款。

第四条  安全诚信评价分为 A、AA级。  向中建协推荐AAA级的，应当符合下列要求：

(一)在建设工程项目施工中，没有发生因违反安全生产法律、法规、规章或强制性标准而受到建设行政主管部门或其委托的建设工程安全监督机构行政处罚；

(二)在建设工程项目施工中，没有发生死亡事故；

(三)按照《建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价评分表》(见附件2)评价的总分达到75分以上(含75分)，其中75分-79分为A级，80分-89分为AA级。90分及90分以上推荐为AAA级。

第五条  本市建设工程项目施工工地可以向本协会申请安全诚信评价。

本协会分会或办事处可作A级安全诚信评价并发布评价结果，具体工作由本协会分会或办事处承办。

本协会可作AA级安全诚信评价并发布评价结果，具体工作由本协会承办。

本协会在AA级评价的基础上，向中建协推荐AAA级安全诚信工地，中建协负责AAA级安全诚信评价并发布评价结果。

第六条  A、AA、 AAA级安全诚信评价、推荐工作程序如下：

(一)建设建筑企业提出申请，申请时应当已被评为上海市文明工地。

(二)协会组织对申请资料进行审查，通过专家抽查，对申请AA级安全诚信评价的建设工程项目施工工地进行初评，并在“上海建设安全协会网”上进行公示，公示期为10个工作日，公示期满后提交AA级安全诚信评价工作委员会审定。AA级安全诚信评价工作委员会由本协会聘请有关方面领导和专家组成。

(三)本协会对通过AA级安全诚信评价的建设工程项目施工工地授予“AA级安全诚信评价的建设工程项目施工工地”称号。

(四)对申请 AAA级安全诚信评价的建设工程项目施工工地,并已评为AA级，经市建设工程安全质量监督总站的审查，本协会根据中建协分配的名额指标，取高分到低分推荐至中建协。

第七条  申请 AA、AAA级安全诚信评价的建设企业，应具有独立法人资格，取得资质证书和相应的安全生产许可证。申请的建设工程项目施工工地，其主体工程形象进度应达到70%以上，并应符合下列条件之一：

AA级

(一)公共建筑工程和住宅工程建筑面积在20000平方米以上；

(二)工业、交通、水利工程中的小、中型项目；

(三)市政、园林工程在1000万元以上；

(四)管线工程 50万元以上；

(五)拆房工程50万元以上。

AAA级

(一)公共建筑工程和住宅工程建筑面积在20000平方米以上；

(二)工业、交通、水利工程中的大中型项目；

(三)市政、园林工程在2000万元以上；

(四)管线工程100 万元以上。（建议）

第八条  申请AA、AAA级安全诚信评价的建设、建筑企业，应提供以下资料：

(一)《AA级建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价申请表》、《AAA级建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价申请表》 (见附件3)；
(二)企业申报AA、AAA级工地创建工作的承诺书；

(三)企业法人营业执照、资质证书和安全生产许可证的复印件；

(四)申报AA、AAA级工地的创建工作汇报和自查表；

(五)由监理公司签发的所申报工地的安全生产无事故证明；

(六)申报工地综合考评即安全质量标准化考核表，在建工地用表一，竣工工地用表五；

(七)本年外审证书和荣誉证书复印件；

(八)上海市建设安全协会推荐表(AAA级)；

(九)反映施工工地安全生产、文明施工情况的DVD光盘(不少于5分钟)

第九条  申报企业提供的资料应真实有效。如发现虚假资料，该企业3年内不得申报施工工地安全诚信评价，并在“上海市建设安全网”上公布其行为。

第十条  AA、AAA级安全诚信评价、推荐每年组织一次，上海市建设安全协会每年10月31日前预受理AA级安全诚信评价申请，11月组织申报企业学习、宣讲《办法》，12月31日前受理AA级安全诚信评价申请，评价期为该建设工程项目施工工地自开工之日起至本年12月31日止。次年5月20日前向中国建筑业协会推荐企业的AAA级安全文明诚信评价的申请。

第十一条 从事安全诚信评价工作的人员必须秉公办事、廉洁自律。对影响安全诚信评价公平、公正行为的人员，视其情节轻重和造成的后果建议相关部门予以行政处分或取消其参加安全诚信评价资格等处理。

第十二条 本办法自发布之日起试行。

附件：

1、 建设工程项目施工工地安全生产不良行为记录认定标准

2、 建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价评分表

3、 AA、AAA级建设工程项目施工工地安全文明标准化诚信评价申请表
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